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化学成分

特种有机改性的聚硅氧烷

产品简介

专门设计，提供最高滑度又低稳泡的流平

剂。

产品特性

AFCONA-3230 是专为那些特别注重提高增滑

度，而又希望有较低稳泡缺陷的应用所开发

的产品。大多数聚醚改性有机硅都能提供良

好的透明性，但是稳泡，或者，不稳泡却又

会影响其透明度。 AFCONA – 3230能较好满

足配方工程师的平衡要求，提供漆膜良好的

滑度，低稳泡，和良好的透明性。

如上述的优异特性， AFCONA – 3230 非常适

用于下列领域:
1) 滑度经常是衡量木器漆品质好坏的重要指

标之一，因此， AFCONA – 3230 适用于所

有的木器漆，如聚氨酯,硝基,酸固化,聚酯

等几乎所有体系。

2) 工业漆,如塑料罩光漆，电话和那些与人

们的手频繁接触的塑料部件上的涂膜滑

度非常重要。

3) 紫外光固化涂料，它能提供非常良好的

滑度和流平性，而不影响漆膜的透明

性。

产品规格

不挥发份 ≥ 93% (120°C,30分钟)

密度 0.95-0.99g/cm3 (20°C)

折光指数 1.429-1.439 (25°C)

闪点 >100°C

外观 透明到微黄色液体(25°C)

低温下可能有轻度混浊

添加量

总配方的 0.05- 0.5%.
常规情况下，添加量为总配方的 0.05 – 0.3%

添加方法

AFCONA-3230 可在生产任何阶段加入。

储藏

AFCONA – 3230 应存放在阴凉干燥的地方。

在 5 °C 以下存放，可能会产生雾状混浊，但

不影响产品的最终品质，室温就可复原。未

开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为

五年。

包装

25公斤和 190 公斤不回收塑料桶。
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