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化学成份

烷烃改性有机硅聚合物

产品简介

水油通用型有机硅增滑剂和流平剂。

产品特性

AFCONA-3252是全活性成分的烷烃改性

聚硅氧烷，它能确保涂膜拥有良好的滑爽手

感，同时能够帮助涂膜流平，提高涂膜平整

度。AFCONA-3252提供的滑度属于干爽手

感，适用于溶剂型涂料和水性涂料系统。

AFCONA-3252稳泡性较低，即便用于需要修

补重涂面漆,对层间附着的影响较小。

AFCONA-3252推荐用于所有木器漆涂料体

系，硝基，酸固化和聚氨酯涂料体系等，也

可以用于高温烘烤体系。

AFCONA-3252用于热塑性丙烯酸树脂和硝基

体系等普通的流平剂的滑度表现不佳的体系

时，也能提供很好的流平和滑度。

产品规格

不挥发份 ≥95% (120℃,30分钟)

密度 0.96 - 0.99g/cm3 (20℃)

折光指数 1.405-1.425 (25℃)

闪点 >100℃

加氏色号 不大于 4

外观 透明至浅黄色液体(25℃)

添加量

总配方的 0.1- 0.5%
常规场合下：

添加量为总配方的 0.1-0.3%

添加方法

AFCONA-3252可在生产的任何阶段加入,添加

后需附加剪切力从而使其在体系内得到良好

的分散。

储藏

AFCONA-3252应存放在阴凉干燥的地方，未

开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为

三年。

包装

25公斤和 190 公斤不回收塑料桶。
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