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化学成分

改性聚酯高分子润湿分散剂

产品简介

适用于各种颜料分散系统的高分子量润湿分

散剂

产品特性

AFCONA-4203系 AFCONA公司特别设计的

高效高分子量分散剂。其中采用了 AFCONA
最新的位阻长链结构和新设计的锚定端基.对
无机颜料，有机颜料和碳黑都有优异的润湿

分散能力。AFCONA-4203能够很好的降低高

浓度颜料浓缩浆的粘度，保证色浆长期储存

时的稳定性，同时其不含挥发性溶剂，有利

于配方设计时 VOC的控制。

AFCONA-4203有如下特点:

- AFCONA-4203与树脂相容性范围很广，

几乎能与所有溶剂型树脂体系互溶。

- AFCONA-4203适用于各类炭黑的色浆制备,
能有效的降低色浆的粘度。

- AFCONA-4203具有全固体分,因此其特别

适合于高固体份/无溶剂涂料和油墨体系。

产品规格

活性成分 ≥95% ≥95%

折光率 1,475 - 1,485

密度 1,085 - 1,125 g/cm3

胺值 8 - 12 mg KOH/g

酸值 2 - 6 mg KOH/g

外观 黄色透明粘稠液体

添加量

添加量的计算系以助剂的活性成分对颜料重

量的百分数，如下:

钛白粉 TiO2 : 2 - 3%
其它无机颜料 : 5 - 10%
有机颜料 : 20 - 40%
碳黑 : 30 - 80%

添加方法

AFCONA-4203必须在颜料加入前，添加到研

磨基料中混合。

储藏

AFCONA – 4203应存放在阴凉干燥的地方，

未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算

为五年。

包装

25公斤和 190公斤不回收铁桶。
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