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化学成份

改性聚丙烯酸酯聚合物

产品简介

高效的高分子量分散剂，适用于无树脂颜料

色浆制备，并具最佳展色力。

产品特性

AFCONA-4590 系高分子分散剂，对无机颜料

和有机颜料碳黑都有优异的稳定性。它的有

效立体位阻效应，使它对所有类型的颜料都

有极佳的稳定能力。它与 AFCONA-4570 性能

接近，但是成本更加低。

它的优点如下:

- 更高的光泽；

- 良好的降粘性；

- 防止颜料絮凝；

- 减轻浮色发花；

- 提高颜料的展色性。

AFCONA-4590 系改性的聚丙烯酸酯高分子分

散剂，适用于水性漆和溶剂型涂料体系，如

水性装饰漆和溶剂型装饰漆,水性和溶剂型一

般工业漆,特别适用于高固体份无芳烃的长油

醇酸树脂体系。

AFCONA-4590 也能非常有效地提高涂料体系

对市售水性和溶剂型以及水/油通用色浆商品

的颜料展色接纳能力。

注: AFCONA-4590在 5°C 和 5°C 以下存放，会

产生雾状混浊，但是并不影响品质。

产品规格

活性成份 40 - 43%

溶剂 三丙二醇丁醚(TPM)/水

密度 20 °C 1.02 - 1.06 g/cm3

氨值 34 - 50 mg KOH/g

闪点 ≥100℃

色泽 不大于 8

外观状态 略混浊至透明棕色液体

添加量

添加量的计算系以助剂的活性成份重量对颜

料重量的百分数:

钛白粉 TiO2 : 2 - 3%
其它无机颜料 : 2 - 5%
有机颜料 : 20 - 40%
碳黑 : 20 - 60%

添加方法

AFCONA-4590必须在颜料加入前添加到研磨

料中混合。

储藏

AFCONA-4590 应存放在阴凉干燥，并防冻的

地方，未开原装桶保质期自桶上注明的生产

日起算为三年。

包装

25公斤和 190 公斤不回收塑料桶。
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