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化学成份

高分子量共聚物型表面活性助剂

产品简介

AFCONA-7477是特殊设计的与不饱和类树脂

有很好相容性的界面活性助剂，可以作为一

款有效降低体系粘度的消除相分离的助剂。

产品特性

AFCONA-7477推荐应用于各类不饱和树脂体

系中， 包括乙烯基树脂、聚氨酯弹性体等。

尤其适用于SMC， BMC， TMC，拉挤等工

艺体系中更好的消除相分离，使得不同树脂

的混合体系更加稳定。例如聚苯乙烯（PS）
或者丁二烯苯乙烯共聚树脂（SBS）改性不饱

和聚酯体系。

AFCONA-7477也能用来处理所有颜料和填

料， 充当润湿分散剂， 帮助颜料填料分

散，有效的降低体系的粘度、稳定体系粘

度，减少批次差异

AFCONA-7477对树脂-玻纤界面同样表现出优

异的浸润能力， 因此可以提高树脂-玻纤之

间的结合力， 在加工时也提高了对玻纤的浸

润速度。改善了最终制品的综合性能—机

械、耐水性、耐老化性等。

产品规格

不挥发份 44 - 48% (150°C,30 分钟)

溶剂 醋酸丁酯/丙二醇甲醚醋

酸酯

密度 1.00-1.04 g/cm3(20°C)

胺值 5-15 mg KOH/g

闪点 41°C

外观 淡黄色至黄色透明液体(25°C)

添加量

用作防止相分离时：

总配方的 0.5-2.0 %
用作展色分散时：

对有机颜料量 20-100%
用作玻纤浸润时：

对玻纤量 0.5-2.0%

添加方法

AFCONA-7477推荐在颜料/填料加入前，添

加入配方的液体成分中， 混合均匀。若后添

加的情况下， 需要更高的用量和高剪切力才

能达到效果。

储藏

AFCONA-7477 应存放在阴凉干燥的地方，未

开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算为

五年。

包装

25公斤和 200 公斤不回收铁桶。
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