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化学成份

含有胺官能团的聚酰胺溶液

产品简介

AFCONA-7533是高官能度聚酰胺类润湿分

散剂， 用于溶剂型体系的触变补强。

产品特性

AFCONA-7533属于应用于溶剂型或无溶剂

型体系中提高亲水型气相二氧化硅或膨润土

触变性能的触变补强助剂。

AFCONA-7533通过与触变粉体之间的氢键

作用，使得体系粘度实现自然增长，满足厚

膜涂装的要求。

AFCONA-7533含有大量胺官能团，当在环

氧-胺固化体系使用时应加入胺组分中，其余

溶剂型树脂体系中，不含有受氨基影响的活

性基团时，也可直接加入树脂组份直接使

用。

产品规格

不挥发份 68 -72% (150°C,30分钟)

溶剂 烷基苯/苯甲醇

密度 0.94-0.98g/cm3(20°C)

胺值 245 - 265 mgKOH/g

闪点 41°C

外观 棕色透明至轻微雾影液体(25°C)

添加量

对气相二氧化硅或膨润土量： 20-80%

添加方法

AFCONA-7533在环氧-胺固化体系中建议加

入胺类固化剂中使用，在剪切力存在下与基

料混合均匀。

储藏

AFCONA-7533应存放在阴凉干燥的地方，

未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算

为五年。

包装

25公斤和 190公斤不回收铁桶。
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