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化学成分 
含有机聚合物的消泡剂 
 
产品简介 
AFCONA 2605-5B具有很好的消除反应型气泡 

能力，适用于各种溶剂型涂料体系，如不饱 

和聚酯漆，气干型醇酸漆, 环氧。 
 
产品特性 
AFCONA-2605-5B 是一款含有机硅聚合物的消

泡剂，兼具良好抑泡能力的同时，可以快速

消除涂料体系中存在的气泡，尤其对于反应

型气泡具有优秀的破除能力，可以用于不饱

和聚酯漆、气干型醇酸漆、聚酯烤漆、环氧

涂料等多种反应型涂料体系。 

 
AFCONA-2605-5B 具有较好的涂料体系相容

性，使用量适当时不会带来漆膜缺陷，对于

采用常规喷涂工艺，制备高透明度清漆漆膜

时的消泡也非常有效，同时不会带来漆膜泛

白现象。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
产品规格 

 
溶剂                               二甲苯/醋酸丁酯 
 
密度 20 °C                     0.86 - 0.89 g/cm3 
 
折光指数                       1.440 - 1.450 
 
闪点                                28°C 
 
外观                                无色透明至微黄液体 
 
添加量 
总配方的0.1– 0.5%。 
 
添加方法 
AFCONA-2605-5B 需在配漆的过程中添加，如 

果是后添加，则必须保证将它很好的分散到 

体系中去。 
 
储藏 
AFCONA-2605-5B 应存放在阴凉干燥的方，

未开原装桶保质期自桶上注明的生产日起算 

为五年。 
 
包装 
25 公斤和 170 公斤不回收铁桶。 
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